Reihe 532, 540

Baureiheniibersicht Kombi-Drehverbindungen Rolle/Kugel
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Zulassige Zahnkraft der einzelnen BaugroB3en
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Statische Tragzahlen der einzelnen BaugréBen
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Betriebsbedingungen

zulassiger Temperaturbereich -25°C bis +70°C
maximal zuldssige Drehzahl n_, = 20000/ D,
(D, = Laufkreisdurchmesser)

nur vertikale Drehachse

nur aufliegende Belastung
Schraubenqualitat 10.9

Typische Anwendungen
Stacker-Reclaimer und weitere Anlagen aus der Férdertechnik, Drehtische.

Eigenschaften

¢ hohe axiale Tragfahigkeit

¢ lange Lebensdauer bei Uberwiegend axialer Kraft
¢ hohe Steifigkeit

e gute Genauigkeit

Grenzlastdiagramme Reihen 532, 540
Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die Erlauterungen im technischen Anhang.
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Reihe 532 Standardausfiihrung

AuBenverzahnt

Abmessungen und Gewicht Befestigungsbohrungen Verzahnung und Zahnkrafte Tragzahlen
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Da dl Di da G La I-i n do m 22 x2 fznorm fzmax corad coaxT coaxH crad caxT caxH
(mm]  [mm] [mm] [mm] kgl [mm] [mm] [-] [mm] [mm] [] [-]  [kN] [kN] [kN] [kN]  [kN] [kN] [kN] [kN]
51-323550/2-06900 1 3772.8 3358 3509 3597 2028 3638 3418 76 3712 16 232 +1.00 165 294 1083 32008 5799 319 4948 606
51-323750/2-06905 2 3980.8 3558 3709 3797 2186 3846 3618 80 3936 16 246 +0.50 165 294 1145 33811 6130 325 5089 618
51-324000/2-06910 3 4220.8 3808 3959 4047 2278 4086 3868 84 4176 16 261 +0.50 165 294 1223 36065 6544 333 5273 633
51-324250/2-06915 4 4476.8 4058 4209 4297 2455 4342 4118 90 4416 16 276 +1.00 165 294 1300 38320 6957 341 5439 648
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Grenzlastdiagramm fur aufliegende Belastung — Reihe 532

28000
24000+
da 1 /‘\
DL 1
L 20000 A //\ N
di 1 A /\\\
! T /
N / 16000 7 . 3
%3” i 1 T / Position, 1 \
\\@» y = 12000 A N N
I | < i / \ \
o L N LR £ 1 \ N
B R | N £ 8000 N
| | £ 1
2 L ; ‘ %{ / s T \
— | | I [ - Z 4
| | ! N | % 4000 J
E | | i | i S T
[ ; = i
Lo | ‘ ! = iy
} / ’g 01111111111111111111111111111
M27 D !
” 0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000
‘ do 4quivalente Axiallast [kN] ===
Da ——— Schraubenkurve R o2 Laufbahnkurve

Schraubenqualitét 10.9

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt den technischen Teil!

radiales Lagerspiel: 0 - 0.32 mm

axiales Spiel: 0- 0.32 mm

Werkstoff der Lagerringe: 42CrModV

10 - 12 Kegelschmiernippel am Umfang je Ebene
Befestigungsbohrungen gleichmaBig verteilt
Laufbahnsystem befettet

MaBe ohne Toleranzangaben DIN ISO 2768 grob
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Reihe 540 standardausfuhru ng

AuBenverzahnt

Abmessungen und Gewicht Befestigungsbohrungen Verzahnung und Zahnkrafte Tragzahlen
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Da dl Dl da G L LI n do m z2 x2 fznovm fzmax corad coaxT coaxH cvad caxT caxH
[(mm]  [mm] [mm] [mm] kgl [mm] [mm] [-] [mm] [mm] [] [} [kN] [kN] [kN] [kN]  [kN] [kN] [kN] [kN]
51-404250/2-06920 1 4536 4026 4200 4306 3469 4362 4098 68 4480 20 224 +0.50 253 450 1403 44728 7507 442 7415 840
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1486 47360 7955 451 7649 858
1570 49990 8402 460 7877 876
1620 51569 8670 466 8007 886

4776 4276 4450 4556 3673 4612 4348 72 4720 20 236 +0.50 253
5016 4526 4700 4806 3796 4852 4598 76 4960 20 248 +0.50 253
5176 4676 4850 4956 4000 5012 4748 80 5120 20 256 +0.50 253
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51-40 4900/2-06935
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Grenzlastdiagramm fur aufliegende Belastung — Reihe 540
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Schraubenqualitét 10.9

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt den technischen Teil!

aquivalentes Kippmoment [kNm] s

Laufbahnkurve

radiales Lagerspiel: 0 - 0.4 mm

axiales Spiel: 0- 0.4 mm

Werkstoff der Lagerringe: 42CrMo4V

14 - 16 Kegelschmiernippel am Umfang je Ebene
Befestigungsbohrungen gleichmaBig verteilt
Laufbahnsystem befettet

MaBe ohne Toleranzangaben DIN ISO 2768 grob
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