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 Baureihenübersicht WD-L 

Maximales Drehmoment Md max der einzelnen Baugrößen
ACHTUNG: Die Einschaltdauer/Minute ist begrenzt. 
Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die Erläuterungen im Abschnitt Technische Grundlagen (ab Seite 60).
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Reihe WD-L

Zeichnungsendnummer

Laufkreisdurchmesser [mm]
156, 223, 230, 343, 419, 478, 620, 
625 und 713 mm

Ausführung der Verzahnung
1: Bronzeausführung
3:  gehärtet

L: leichte Ausführung
LC: kundenspezifi sch

WD: schneckengetriebene Bauform

WD – L  0156 /  1 – 07871
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Diagramm 
Stahlausführung
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 Baureihenübersicht WD-L 

W
D

-L
Diagramm – Bronzeausführung WD-L 0223 Bronze einreihig

WD-L 0343 Bronze einreihig
WD-L 0419 Bronze einreihig
WD-L 0478 Bronze einreihig
WD-L 0625 Bronze einreihig
WD-L 0620 Bronze zweireihig
WD-L 0713 Bronze zweireihig
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Grenzlastdiagramme der einzelnen Baugrößen für aufliegende Belastung 
Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die Erläuterungen im Abschnitt Technische Grundlagen (ab Seite 60).

WD-L 0156 einreihig 
WD-L 0223 einreihig
WD-L 0223 zweireihig
WD-L 0230 einreihig 
WD-L 0343 einreihig
WD-L 0343 zweireihig
WD-L 0419 einreihig
WD-L 0419 zweireihig
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Diagramm 1 – Stahlausführung
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Diagramm 2 – Stahlausführung WD-L 0478 einreihig
WD-L 0478 zweireihig
WD-L 0625 einreihig
WD-L 0625 zweireihig
WD-L 0620 zweireihig
WD-L 0713 zweireihig
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung
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 Baugröße WD-L 0156 / 1-reihig / 1 Antrieb 

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Zeichnungsnummer WD-L 0156/3-07871

Modul m [mm] 5

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1

Übersetzung i [ - ] 46

Selbsthemmende Verzahnung Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 3280

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 2520

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 3280

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 94

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 253

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 83

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 97

Gewicht, inkl. 6 kg für Hydraulikmotor OMP  (X)160 [kg] 40

Druckgefälle rp [bar] 75

Ölstrom Q [l/min] 8

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 3280

Reihe WD-L

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor OMP (X) 160
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Befestigungsbohrungen
Y = 12 Bohrungen M12-24 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 11 Bohrungen ø14-10 tief /  M12-24 tief auf 12er Teilung, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø156, max. bis ø225 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 12 Bohrungen M12-24 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 11 Bohrungen Ø14-10 tief / M12-24 tief auf 12er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis Ø156, max. bis Ø225 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 12 Bohrungen M12-24 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 11 Bohrungen Ø14-10 tief / M12-24 tief auf 12er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis Ø156, max. bis Ø225 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 12 Bohrungen M12-24 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 11 Bohrungen Ø14-10 tief / M12-24 tief auf 12er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis Ø156, max. bis Ø225 unterstützen
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung
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 Baugröße WD-L 0223 / 1-reihig / 1 Antrieb  

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Zeichnungsnummer WD-L 0223/3-04698

Modul m [mm] 5

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1

Übersetzung i [ - ] 62

Selbsthemmende Verzahnung Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 9303

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 4795

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 9303

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 204

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 547

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 132

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 154

Gewicht, inkl. 6 kg für Hydraulikmotor OMP  (X)160 [kg] 50

Druckgefälle rp [bar] 140

Ölstrom Q [l/min] 14

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 9303

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor OMP (X) 160
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Befestigungsbohrungen
Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 15 Bohrungen ø18-10 tief /  M16-30 tief auf 16er Teilung, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø223, max. bis ø329 unterstützen

Befestigungsbohrungen

Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 15 Bohrungen ø18-10 tief / M16-30 tief auf 16er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø223, max. bis ø329 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 15 Bohrungen ø18-10 tief / M16-30 tief auf 16er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø223, max. bis ø329 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 15 Bohrungen ø18-10 tief / M16-30 tief auf 16er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø223, max. bis ø329 unterstützen
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0223 / 1-reihig / 2 Antriebe 

Befestigungsbohrungen
Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 15 Bohrungen ø18-15 tief /  M16-30 tief auf 16er Teilung, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø223, max. bis ø345 unterstützen

Befestigungsbohrungen

Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 15 Bohrungen ø18-15 tief / M16-30 tief auf 16er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø223, max. bis ø345 unterstützen

Schnitt A-A

25

32
8

35

487
350

16
4

133

A

A

39
48

10
0

ø 145

ø 222

ø 325

ø 270

ø 175

87

62

15
30

30

M16

M16

Z

Y

Befestigungsbohrungen

Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 15 Bohrungen ø18-15 tief / M16-30 tief auf 16er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø223, max. bis ø345 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 15 Bohrungen ø18-15 tief / M16-30 tief auf 16er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø223, max. bis ø345 unterstützen
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Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit zwei Hydraulikmotoren OMP (X) 160
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Zeichnungsnummer WD-L 0223/3-10100

Modul m [mm] 5

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1

Übersetzung i [ - ] 62

Selbsthemmende Verzahnung Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 18606

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 9590

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 18606

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 204

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 547

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 132

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 154

Gewicht, inkl. 12 kg für zwei Hydraulikmotoren OMP (X) 160 [kg] 93

Druckgefälle rp [bar] 140

Ölstrom Q [l/min] 28

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 18606

Reihe WD-L
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0223 / 2-reihig / 1 Antrieb  

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

äquivalente Axiallast [kN]

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor OMP (X) 160

Zeichnungsnummer WD-L 0223/3-04895

Modul m [mm] 5

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1

Übersetzung i [ - ] 62

Selbsthemmende Verzahnung Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 9303

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 4795

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 9303

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 367

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 984

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 215

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 250

Gewicht, inkl. 6 kg für Hydraulikmotor OMP (X) 160 [kg] 60

Druckgefälle rp [bar] 140

Ölstrom Q [l/min] 14

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 9303

Befestigungsbohrungen

Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 15 Bohrungen ø18-10 tief / M16-30 tief auf 16er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø223, max. bis ø329 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 15 Bohrungen ø18-10 tief / M16-30 tief auf 16er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø223, max. bis ø329 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 15 Bohrungen ø18-10 tief / M16-30 tief auf 16er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø223, max. bis ø329 unterstützen
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø223, max. bis ø329 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 15 Bohrungen ø18-10 tief /  M16-30 tief auf 16er Teilung, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-LC 0223 / 1-reihig / 1 Antrieb – Sonderanfertigung Bronze  

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Befestigungsbohrungen

Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 15 Bohrungen ø18-10 tief / M16-30 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø223, max. bis ø329 unterstützen
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  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor OMP (X) 160

Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø223, max. bis ø329 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 15 Bohrungen ø18-10 tief /  M16-30 tief auf 16er Teilung gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

Befestigungsbohrungen

Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 15 Bohrungen ø18-10 tief / M16-30 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø223, max. bis ø329 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 16 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 15 Bohrungen ø18-10 tief / M16-30 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø223, max. bis ø329 unterstützen
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Zeichnungsnummer WD-LC 0223/1-07679

Modul m [mm] 5

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1

Übersetzung i [ - ] 62

Selbsthemmende Verzahnung Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 4272

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 4272

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 4272

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 204

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 547

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 132

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 154

Gewicht, inkl. 6 kg für Hydraulikmotor OMP  (X) 160 [kg] 58

Druckgefälle rp [bar] 59

Ölstrom Q [l/min] 10

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 4272
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0230 / 1-reihig / 1 Antrieb  

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor OMP (X) 160
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äquivalente Axiallast [kN]

Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø230, max. bis ø329 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 16 Bohrungen M16-24 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 15 Bohrungen ø18-10 tief /  M16-30 tief auf 16er Teilung gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Befestigungsbohrungen

Y = 16 Bohrungen M16-24 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 15 Bohrungen Ø18-10 tief / M16-30 tief auf 16er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis Ø230, max. bis Ø329 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 16 Bohrungen M16-24 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 15 Bohrungen Ø18-10 tief / M16-30 tief auf 16er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis Ø230, max. bis Ø329 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 16 Bohrungen M16-24 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 15 Bohrungen Ø18-10 tief / M16-30 tief auf 16er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis Ø230, max. bis Ø329 unterstützen
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Zeichnungsnummer WD-L 0230/3-12519

Modul m [mm] 5

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1

Übersetzung i [ - ] 62

Selbsthemmende Verzahnung Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 9303

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 4795

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 9303

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 328

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 878

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 186

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 216

Gewicht, inkl. 6 kg für Hydraulikmotor OMP (X) 160 [kg] 55

Druckgefälle rp [bar] 140

Ölstrom Q [l/min] 14

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 9303
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0343 / 1-reihig / 1 Antrieb 

Befestigungsbohrungen

Y = 18 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø18-10 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø343, max. bis ø449 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 18 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø18-10 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø343, max. bis ø449 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 18 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø18-10 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø343, max. bis ø449 unterstützen
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø343, max. bis ø449 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 18 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 24 Bohrungen ø18-10 tief /  M16, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!
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  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor OMP  (X) 160

Zeichnungsnummer WD-L 0343/3-04557

Modul m [mm] 5

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1

Übersetzung i [ - ] 86

Selbsthemmende Verzahnung Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 12905

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 10150

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 12905

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 338

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 905

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 157

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 183

Gewicht, inkl. 6 kg für Hydraulikmotor OMP (X) 160 [kg] 68

Druckgefälle rp [bar] 140

Ölstrom Q [l/min] 18

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 12905

Reihe WD-L
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0343 / 1-reihig / 2 Antriebe 

Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø343, max. bis ø465 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 18 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 24 Bohrungen ø18-15 tief /  M16, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

Befestigungsbohrungen

Y = 18 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø18-15 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø343, max. bis ø465 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 18 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø18-15 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø343, max. bis ø465 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 18 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø18-15 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø343, max. bis ø465 unterstützen
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Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit zwei Hydraulikmotoren OMP (X) 160
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äquivalente Axiallast [kN]
Druckgefälle rp [bar] 140

Ölstrom Q [l/min] 36

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 25810

Zeichnungsnummer WD-L 0343/3-10101

Modul m [mm] 5

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1

Übersetzung i [ - ] 86

Selbsthemmende Verzahnung Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 25810

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 20300

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 36872

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 338

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 905

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 157

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 183

Gewicht, inkl. 12 kg für zwei Hydraulikmotoren OMP (X)b 160 [kg] 107
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0343 / 2-reihig / 1 Antrieb 

Befestigungsbohrungen

Y = 18 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø18-10 tief / M16-30 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø343, max. bis ø449 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 18 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø18-10 tief / M16-30 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø343, max. bis ø449 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 18 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø18-10 tief / M16-30 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø343, max. bis ø449 unterstützen
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø343, max. bis ø449 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 18 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 24 Bohrungen ø18-10 tief /  M16-30 tief, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!
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  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor OMP (X) 160

Zeichnungsnummer WD-L 0343/3-12000

Modul m [mm] 5

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1

Übersetzung i [ - ] 86

Selbsthemmende Verzahnung Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 12905

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 10150

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 12905

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 564

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 1511

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 255

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 298

Gewicht, inkl. 6 kg für Hydraulikmotor OMP (X) 160 [kg] 82

Druckgefälle rp [bar] 140

Ölstrom Q [l/min] 18

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 12905

Reihe WD-L
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-LC 0343 / 1-reihig / 1 Antrieb – Sonderanfertigung Bronze  

Befestigungsbohrungen

Y = 18 Bohrungen M16-30 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø18-10 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø343, max. bis ø449 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 18 Bohrungen M16-30 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø18-10 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø343, max. bis ø449 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 18 Bohrungen M16-30 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø18-10 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø343, max. bis ø449 unterstützen
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø343, max. bis ø449 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 18 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 24 Bohrungen ø18-10 tief /  M16, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor OMP (X) 160
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Druckgefälle rp [bar] 59

Ölstrom Q [l/min] 14

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 5926

Zeichnungsnummer WD-LC 0343/1-07860

Modul m [mm] 5

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1

Übersetzung i [ - ] 86

Selbsthemmende Verzahnung Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 5926

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 5926

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 5926

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 338

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 905

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 157

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 183

Gewicht, inkl. 6 kg für Hydraulikmotor OMP (X) 160 [kg] 88
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0419 / 1-reihig / 1 Antrieb 

Befestigungsbohrungen

Y = 20 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 20 Bohrungen ø18-10 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø419, max. bis ø544 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 20 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 20 Bohrungen ø18-10 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø419, max. bis ø544 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 20 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 20 Bohrungen ø18-10 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø419, max. bis ø544 unterstützen
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø419, max. bis ø544 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 20 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 20 Bohrungen ø18-10 tief /  M16, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!
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  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor OMP  (X) 160

Druckgefälle rp [bar] 140

Ölstrom Q [l/min] 20

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 15606

Zeichnungsnummer WD-L 0419/3-04553

Modul m [mm] 5

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1

Übersetzung i [ - ] 104

Selbsthemmende Verzahnung Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 15606

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 15606

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 15606

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 413

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 1107

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 170

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 198

Gewicht, inkl. 6 kg für Hydraulikmotor OMP (X) 160 [kg] 92

Reihe WD-L
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0419 / 1-reihig / 2 Antriebe 

Befestigungsbohrungen

Y = 20 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 20 Bohrungen Ă18-12 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø419, max. bis ø486 unterstützen
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø419, max. bis ø486 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 20 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 20 Bohrungen ø18-12 tief /  M16, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit zwei Hydraulikmotoren OMP (X) 160
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Druckgefälle rp [bar] 140

Ölstrom Q [l/min] 40

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 31212

Zeichnungsnummer WD-L 0419/3-10102

Modul m [mm] 5

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1

Übersetzung i [ - ] 104

Selbsthemmende Verzahnung Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 31212

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 31212

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 44590

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 413

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 1107

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 170

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 198

Gewicht, inkl. 12 kg für zwei Hydraulikmotoren OMP (X) 160 [kg] 150

Befestigungsbohrungen

Y = 20 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 20 Bohrungen Ă18-12 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø419, max. bis ø486 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 20 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 20 Bohrungen Ă18-12 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø419, max. bis ø486 unterstützen
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0419 / 2-reihig / 1 Antrieb 

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Befestigungsbohrungen

Y = 20 Bohrungen M16-40 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 20 Bohrungen ø18-10 tief / M16-30 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø419, max. bis ø544 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 20 Bohrungen M16-40 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 20 Bohrungen ø18-10 tief / M16-30 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø419, max. bis ø544 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 20 Bohrungen M16-40 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 20 Bohrungen ø18-10 tief / M16-30 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø419, max. bis ø544 unterstützen
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø419, max. bis ø544 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 20 Bohrungen M16-40 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 20 Bohrungen ø18-10 tief /  M16-30 tief, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor OMP (X) 160

Zeichnungsnummer WD-L 0419/3-04684

Modul m [mm] 5

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1

Übersetzung i [ - ] 104

Selbsthemmende Verzahnung Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 15606

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 15606

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 15606

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 691

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 1849

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 277

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 323

Gewicht, inkl. 6 kg für Hydraulikmotor OMP (X) 160 [kg] 112

Druckgefälle rp [bar] 140

Ölstrom Q [l/min] 20

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 15606
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-LC 0419 / 1-reihig / 1 Antrieb – Sonderanfertigung Bronze  

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø419, max. bis ø544 unterstützen

Befestigungsbohrungen

Y = 20 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 20 Bohrungen ø18-10 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

   65

23
30

32
4

18
2

SW19

280
349

632

47
0

56
6

AA

10
043

57

ø324

ø365

ø421

ø479,5

ø535

M16

M16

10
57

10
0

30

Schnitt A-A Z

Y

Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø419, max. bis ø544 unterstützen

Befestigungsbohrungen

Y = 20 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 20 Bohrungen ø18-10 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø419, max. bis ø544 unterstützen

Befestigungsbohrungen

Y = 20 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 20 Bohrungen ø18-10 tief / M16, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
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  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor OMP (X) 160
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø419, max. bis ø544 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 20 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 20 Bohrungen ø18-10 tief /  M16, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
2 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

Druckgefälle rp [bar] 59

Ölstrom Q [l/min] 17

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 7166

Zeichnungsnummer WD-LC 0419/1-07861

Modul m [mm] 5

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1

Übersetzung i [ - ] 104

Selbsthemmende Verzahnung Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 7166

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 7166

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 7166

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 413

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 1107

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 170

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 198

Gewicht, inkl. 6 kg für Hydraulikmotor OMP (X) 160 [kg] 103
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0478 / 1-reihig / 1 Antrieb 

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Befestigungsbohrungen

Y = 32 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 31 Bohrungen ø19-15 tief / M16-30 tief auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø478 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 32 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 31 Bohrungen ø19-15 tief / M16-30 tief auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø478 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 32 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 31 Bohrungen ø19-15 tief / M16-30 tief auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø478 unterstützen
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø478 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 32 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 31 Bohrungen ø19-15 tief /  M16-30 tief auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor RE 300

Zeichnungsnummer WD-L 0478/3-10090

Zeichnungsnummer WD-L 0478/3-04904

Modul m [mm] 6 6

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 93 47

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 24288 24288

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 24288 24288

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 34263 34263

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 675 675

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 1808 1808

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 251 251

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 293 293

Gewicht, inkl. 12 kg für Hydraulikmotor RE 300 [kg] 139 139

Druckgefälle rp [bar] 120 200

Ölstrom Q [l/min] 33 22

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 24288 24288
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0478 / 1-reihig / 2 Antriebe 

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Befestigungsbohrungen

Y = 32 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 31 Bohrungen ø19-15 tief / M16-30 tief auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø478 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 32 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 31 Bohrungen ø19-15 tief / M16-30 tief auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø478 unterstützen

Schnitt A-A

132

610

749

51
4

38
0

30

38
19

0

61
5

A

A

10
552

53
ø 380

ø 420

ø 480

ø 520

ø 574

M16

M16

30

10
5

30 68

15

Z

Y

Befestigungsbohrungen

Y = 32 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 31 Bohrungen ø19-15 tief / M16-30 tief auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø478 unterstützen
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  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit zwei Hydraulikmotoren RE300
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø478 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 32 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 31 Bohrungen ø19-15 tief /  M16-30 tief auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

Zeichnungsnummer WD-L 0478/3-12520

Zeichnungsnummer WD-L 0478/3-12316

Modul m [mm] 6 6

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 93 47

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 48576 48576

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 48576 48576

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 68526 68526

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 675 675

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 1808 1808

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 251 251

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 293 293

Gewicht,  inkl. 24 kg für zwei Hydraulikmotoren RE 300 [kg] 184 184

Druckgefälle rp [bar] 120 200

Ölstrom Q [l/min] 66 44

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 48576 48576
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0478 / 2-reihig / 1 Antrieb 

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Befestigungsbohrungen

Y = 32 Bohrungen M16-30 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 31 Bohrungen ø19-15 tief / M16-30 tief auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø478 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 32 Bohrungen M16-30 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 31 Bohrungen ø19-15 tief / M16-30 tief auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø478 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 32 Bohrungen M16-30 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 31 Bohrungen ø19-15 tief / M16-30 tief auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø478 unterstützen
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø478 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 32 Bohrungen M16-28 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 31 Bohrungen ø19-15 tief /  M16-30 tief auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor RE300

Zeichnungsnummer WD-L 0478/3-12521

Zeichnungsnummer WD-L 0478/3-12317

Modul m [mm] 6 6

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 93 47

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 24288 24288

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 24288 24288

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 34263 34263

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 1298 1298

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 3474 3474

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 460 460

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 536 536

Gewicht, inkl. 12 kg für Hydraulikmotor RE 300 [kg] 179 179

Druckgefälle rp [bar] 120 200

Ölstrom Q [l/min] 33 22

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 24288 24288
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-LC 0478 / 1-reihig / 1 Antrieb – Sonderanfertigung Bronze  

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

A

A

Befestigungsbohrungen

Y = 32 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 31 Bohrungen Ă19-15 tief / M16-30 tief, auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø478 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 32 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 31 Bohrungen Ă19-15 tief / M16-30 tief, auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø478 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 32 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 31 Bohrungen Ă19-15 tief / M16-30 tief, auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø478 unterstützen
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  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø478 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 32 Bohrungen M16-30 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 31 Bohrungen ø19-15 tief /  M16-30 tief auf 32er Teilung, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

Zeichnungsnummer WD-LC 0478/1-12522

Zeichnungsnummer WD-LC 0478/1-12355

Modul m [mm] 6 6

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 93 47

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 11013 11013

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 11013 11013

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 11013 11013

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 675 675

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 1808 1808

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 251 251

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 293 293

Gewicht, inkl. 6 kg für OMP (X) 160 / 11 kg für RE 160 [kg] 170 175

OMP (X) 160 RE160

Druckgefälle rp [bar] 99 138

Ölstrom Q [l/min] 17 10

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 11013 11013
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0625 / 1-reihig / 1 Antrieb 

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Reihe WD-L
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Befestigungsbohrungen
Y = 24 Bohrungen M20-40 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 24 Bohrungen ø22-20 tief /  M20-40 tief, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor

Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø625 unterstützen

Zeichnungsnummer WD-L 0625/3-09738

Zeichnungsnummer WD-L 0625/3-06290

Modul m [mm] 7 7

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 104 51.5

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 42824 42824

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 42824 42824

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 61177 61177

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 883 883

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 2364 2364

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 280 280

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 327 327

Gewicht, inkl. 13 kg für RE470 / 24 kg für DT750 [kg] 235 246

Befestigungsbohrungen

Y = 24 Bohrungen M20-40 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø22-20 tief / M20-40 tief , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø625 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 24 Bohrungen M20-40 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø22-20 tief / M20-40 tief , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø625 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 24 Bohrungen M20-40 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø22-20 tief / M20-40 tief , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø625 unterstützen
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Druckgefälle rp [bar] 138 128

Ölstrom Q [l/min] 51 46

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 42824 42824
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0625 / 1-reihig / 2 Antriebe 

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Befestigungsbohrungen

Y = 24 Bohrungen M20-40 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø22-20 tief / M20-40 tief , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø625 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 24 Bohrungen M20-40 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø22-20 tief / M20-40 tief , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø625 unterstützen
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Schnitt A-A

Befestigungsbohrungen

Y = 24 Bohrungen M20-40 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø22-20 tief / M20-40 tief , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø625 unterstützen
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø625 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 24 Bohrungen M20-40 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 24 Bohrungen ø22-20 tief /  M20-40 tief, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit zwei Hydraulikmotoren

Zeichnungsnummer WD-L 0625/3-12523

Zeichnungsnummer WD-L 0625/3-12003

Modul m [mm] 7 7

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 104 51.5

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 85648 85648

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 85648 85648

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 122354 122354

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 883 883

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 2364 2364

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 280 280

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 327 327

Gewicht, inkl. 26 kg für 2x RE470 / 48 kg für 2x DT750 [kg] 291 313

RE470 DT750

Druckgefälle rp [bar] 138 128

Ölstrom Q [l/min] 102 92

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 85648 85648
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0625 / 2-reihig / 1 Antrieb 

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Befestigungsbohrungen

Y = 24 Bohrungen M20-36 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø22-20 tief / M20-40 tief , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø625 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 24 Bohrungen M20-36 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø22-20 tief / M20-40 tief , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø625 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 24 Bohrungen M20-36 tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen ø22-20 tief / M20-40 tief , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø625 unterstützen
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø625 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 24 Bohrungen M20-36 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 24 Bohrungen ø22-20 tief /  M20-40 tief, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor

Zeichnungsnummer WD-L 0625/3-12524

Zeichnungsnummer WD-L 0625/3-12004

Modul m [mm] 7 7

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 104 51.5

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 42824 42824

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 42824 42824

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 61177 61177

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 1697 1697

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 4543 4543

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 512 512

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 598 598

Gewicht, inkl. 13 kg für RE470 / 24 kg für DT750 [kg] 281 292

RE470 DT750

Druckgefälle rp [bar] 138 128

Ölstrom Q [l/min] 51 46

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 42824 42824
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-LC 0625 / 1-reihig  / 1 Antrieb – Sonderanfertigung Bronze  

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Befestigungsbohrungen

Y = 24 Bohrungen M20-40tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen Ă22-20 tief / M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis Ă625 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 24 Bohrungen M20-40tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen Ă22-20 tief / M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis Ă625 unterstützen
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Y Befestigungsbohrungen

Y = 24 Bohrungen M20-40tief, gleichmäßig verteilt
Z = 24 Bohrungen Ă22-20 tief / M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis Ă625 unterstützen
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø625 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 24 Bohrungen M20-32 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 24 Bohrungen ø22-20 tief /  M20-40 tief, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
4 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
1 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Hydraulikmotor

Zeichnungsnummer WD-LC 0625/1-12525

Zeichnungsnummer WD-LC 0625/1-12356

Modul m [mm] 7 7

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 104 51.5

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 19664 19664

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 19664 19664

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 19664 19664

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 883 883

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 2364 2364

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 280 280

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 327 327

Gewicht, inkl. 11 kg für RE160 / 12 kg für RE260 [kg] 253 254

RE160 RE260

Druckgefälle rp [bar] 137 163

Ölstrom Q [l/min] 20 17

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 19664 19664
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0620 / 2-reihig / 1 Antrieb 

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Befestigungsbohrungen

Y = 40 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief / M20-40 tief auf 36er Teilung , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 40 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief / M20-40 tief auf 36er Teilung , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 40 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief / M20-40 tief auf 36er Teilung , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen
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Bitte beachten: Dieser Schwenktrieb ist nur 
nach vorheriger technischer Auslegung durch 
die IMO Anwendungstechnik erhältlich.

Reihe WD-L
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Befestigungsbohrungen
Y = 40 Bohrungen M20-40 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief /  M20-40 tief auf 36er Teilung, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Getriebe 305 und Hydraulikmotor

Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen

Druckgefälle rp [bar] 105 130

Ölstrom Q [l/min] 80 46

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 42824 42824

OMT315 OMT500

Druckgefälle rp [bar] 175 165

Ölstrom Q [l/min] 115 98

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 137200 137200
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Zeichnungsnummer WD-L 0620/3-11541

Zeichnungsnummer WD-L 0620/3-11539

Modul m [mm] 10 10

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 80 40

Gesamtübersetzung inkl. Getriebe iges [ - ] 340 170

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 137200 137200

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 137200 137200

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 137200 137200

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 2116 2116

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 5664 5664

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 753 753

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 878 878

Gewicht, inkl. 22 kg für OTM315 / 24 kg für OMT500 [kg] 740 742
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0620 / 2-reihig / 2 Antriebe 

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Befestigungsbohrungen

Y = 40 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief / M20-40 tief auf 36er Teilung , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 40 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief / M20-40 tief auf 36er Teilung , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 40 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief / M20-40 tief auf 36er Teilung , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen
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Bitte beachten: Dieser Schwenktrieb ist nur 
nach vorheriger technischer Auslegung durch 
die IMO Anwendungstechnik erhältlich.
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 40 Bohrungen M20-40 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief /  M20-40 tief auf 36er Teilung, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten m. Getriebe 305 u. zwei Hydraulikmotoren OMT315 OMT500

Druckgefälle rp [bar] 175 165

Ölstrom Q [l/min] 230 196

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 274400 274400
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Zeichnungsnummer WD-L 0620/3-10983

Zeichnungsnummer WD-L 0620/3-11540

Modul m [mm] 10 10

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 80 40

Gesamtübersetzung inkl. Getriebe iges [ - ] 340 170

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 274400 274400

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 274400 274400

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 274400 274400

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 2116 2116

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 5664 5664

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 753 753

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 878 878

Gewicht, inkl. 44 kg f. 2x OTM315 / 48 kg f. 2x OMT500 [kg] 860 864
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-LC 0620 / 2-reihig / 1 Antrieb – Sonderanfertigung Bronze  

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Bitte beachten: Dieser Schwenktrieb ist nur 
nach vorheriger technischer Auslegung durch 
die IMO Anwendungstechnik erhältlich.

Reihe WD-L
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Befestigungsbohrungen
Y = 40 Bohrungen M20-40 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief /  M20-40 tief auf 36er Teilung, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Getriebe 303 und Hydraulikmotor RE200

Befestigungsbohrungen

Y = 40 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief / M20-40 tief auf 36er Teilung , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen

Schnitt A-A
90

7
ø184

40
67

2

63
7,

5
1072
1098

880

33
6

56

A

A

24
4

97
73

ø510 H8

ø550

ø625 H8

ø688

ø830

M20

M20

17
0

40

30
40

14
6

8

8

Z

Y

Befestigungsbohrungen

Y = 40 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief / M20-40 tief auf 36er Teilung , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 40 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief / M20-40 tief auf 36er Teilung , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen

Druckgefälle rp [bar] 141 202

Ölstrom Q [l/min] 71 38

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 63000 63000
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Zeichnungsnummer WD-LC 0620/1-11822

Zeichnungsnummer WD-LC 0620/1-11820

Modul m [mm] 10 10

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 80 40

Gesamtübersetzung inkl. Getriebe iges [ - ] 340 170

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 63000 63000

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 63000 63000

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 63000 63000

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 2116 2116

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 5664 5664

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 753 753

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 878 878

Gewicht, inkl. 11 kg für Hydraulikmotor RE200 [kg] 728 728
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-LC 0620 / 2-reihig / 2 Antriebe – Sonderanfertigung Bronze  

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Bitte beachten: Dieser Schwenktrieb ist nur 
nach vorheriger technischer Auslegung durch 
die IMO Anwendungstechnik erhältlich.
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 40 Bohrungen M20-40 tief, gleichmäßig verteilt  
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief /  M20-40 tief auf 36er Teilung, gleichmäßig verteilt 
 
Schmierbohrungen
8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Getriebe 303 und zwei Hydraulikmotoren RE200

Befestigungsbohrungen

Y = 40 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief / M20-40 tief auf 36er Teilung , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen
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Schnitt A-A
Z

Y

Befestigungsbohrungen

Y = 40 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief / M20-40 tief auf 36er Teilung , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen
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Befestigungsbohrungen

Y = 40 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z = 35 Bohrungen ø22-30 tief / M20-40 tief auf 36er Teilung , gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø620, max. bis ø700 unterstützen
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Zeichnungsnummer WD-LC 0620/1-11823

Zeichnungsnummer WD-LC 0620/1-11821

Modul m [mm] 10 10

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 80 40

Gesamtübersetzung inkl. Getriebe iges [ - ] 340 170

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 126000 126000

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 126000 126000

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 126000 126000

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 2116 2116

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 5664 5664

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 753 753

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 878 878

Gewicht, inkl. 22 kg für 2 Hydraulikmotoren RE200 [kg] 835 835

Druckgefälle rp [bar] 141 202

Ölstrom Q [l/min] 142 76

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 126000 126000
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0713 / 2-reihig / 1 Antrieb 

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Bitte beachten: Dieser Schwenktrieb ist nur 
nach vorheriger technischer Auslegung durch 
die IMO Anwendungstechnik erhältlich.

Reihe WD-L
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Befestigungsbohrungen
Y = 48 Bohrungen M20-40 tief,  
gleichmäßig verteilt  
Z = 36 Bohrungen ø22-40 tief /   
M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen
8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Getriebe 306 und Hydraulikmotor OMVS630

Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen

Zeichnungsnummer WD-L 0713/3-11826

Zeichnungsnummer WD-L 0713/3-11824

Modul m [mm] 12 12

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 75 37.5

Gesamtübersetzung inkl. Getriebe iges [ - ] 270 200

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 223252 223252

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 223252 223252

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 223252 223252

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 2906 2906

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 7777 7777

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 1003 1003

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 1169 1169

Gewicht, inkl. 26 kg für Hydraulikmotor OMVS630 [kg] 1215 1215

Druckgefälle rp [bar] 185 190

Ölstrom Q [l/min] 180 135

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 223252 223252
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Schnitt A-A

Befestigungsbohrungen

Y =  48 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z =  36 Bohrungen ø22-40 tief / M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen
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Schnitt A-A

Befestigungsbohrungen

Y =  48 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z =  36 Bohrungen ø22-40 tief / M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen
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Schnitt A-A

Befestigungsbohrungen

Y =  48 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z =  36 Bohrungen ø22-40 tief / M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-L 0713 / 2-reihig / 2 Antriebe 

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Bitte beachten: Dieser Schwenktrieb ist nur 
nach vorheriger technischer Auslegung durch 
die IMO Anwendungstechnik erhältlich.
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 48 Bohrungen M20-40 tief,  
gleichmäßig verteilt  
Z = 36 Bohrungen ø22-40 tief /   
M20-40 tief gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen
8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Getriebe 306 und zwei Hydraulikmotoren OMVS630

Zeichnungsnummer WD-L 0713/3-11827

Zeichnungsnummer WD-L 0713/3-11825

Modul m [mm] 12 12

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 75 37.5

Gesamtübersetzung inkl. Getriebe iges [ - ] 270 200

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 446504 446504

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 446504 446504

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 446504 446504

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 2906 2906

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 7777 7777

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 1003 1003

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 1169 1169

Gewicht, inkl. 52 kg für 2 Hydraulikmotoren OMVS630 [kg] 1400 1400

Druckgefälle rp [bar] 185 190

Ölstrom Q [l/min] 360 270

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 446504 446504
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Schnitt A-A

Befestigungsbohrungen

Y =  48 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z =  36 Bohrungen ø22-40 tief / M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen
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Schnitt A-A

Befestigungsbohrungen

Y =  48 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z =  36 Bohrungen ø22-40 tief / M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen

10
43

39
0

1228

40
89

70
3

1000

ø220

1292

78
0

A

A

11
5

90

28
0

ø590 H8

ø718 H8

ø940

ø792

ø630

40

18
1

20
5

40

M20

M20

40

8

8

Z

Y

Schnitt A-A

Befestigungsbohrungen

Y =  48 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z =  36 Bohrungen ø22-40 tief / M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-LC 0713 / 2-reihig / 1 Antrieb – Sonderanfertigung Bronze  

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Bitte beachten: Dieser Schwenktrieb ist nur 
nach vorheriger technischer Auslegung durch 
die IMO Anwendungstechnik erhältlich.

Reihe WD-L
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 48 Bohrungen M20-40 tief,  
gleichmäßig verteilt  
Z = 36 Bohrungen ø22-40 tief /   
M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen
8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

Zeichnungsnummer WD-LC 0713/1-11545

Zeichnungsnummer WD-LC 0713/1-11543

Modul m [mm] 12 12

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 75 37.5

Gesamtübersetzung inkl. Getriebe iges [ - ] 270 200

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 102513 102513

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 102513 102513

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 102513 102513

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 2906 2906

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 7777 7777

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 1003 1003

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 1169 1169

Gewicht, inkl. 12 kg für Hydraulikmotor RE300 [kg] 1132 1132

  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Getriebe 305 und Hydraulikmotor RE300

Druckgefälle rp [bar] 197 192

Ölstrom Q [l/min] 87 69

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 102513 102513
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Schnitt A-A

Befestigungsbohrungen

Y =  48 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z =  36 Bohrungen ø22-40 tief / M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen
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Schnitt A-A

Befestigungsbohrungen

Y =  48 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z =  36 Bohrungen ø22-40 tief / M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen
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Schnitt A-A

Befestigungsbohrungen

Y =  48 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z =  36 Bohrungen ø22-40 tief / M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
4 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen
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Grenzlastdiagramm für aufliegende Belastung

 Baugröße WD-LC 0713 / 2-reihig / 2 Antriebe – Sonderanfertigung Bronze  

Schraubenkurve Rp0.2 
Schraubenqualität 10.9

Laufbahnkurve

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Grundlagen!

Bitte beachten: Dieser Schwenktrieb ist nur 
nach vorheriger technischer Auslegung durch 
die IMO Anwendungstechnik erhältlich.
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Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse  
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen

Befestigungsbohrungen
Y = 48 Bohrungen M20-40 tief,  
gleichmäßig verteilt  
Z = 36 Bohrungen ø22-40 tief /   
M20-40 tief gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen
8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser  
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet

Schnitt A-A

Befestigungsbohrungen

Y =  48 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z =  36 Bohrungen ø22-40 tief / M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen
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Schnitt A-A

Befestigungsbohrungen

Y =  48 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z =  36 Bohrungen ø22-40 tief / M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen
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  * Optional mit Bremse 
** Siehe: Technische Grundlagen, Abschnitt Selbsthemmung

Die Auswahl des Hydraulik-/Elektromotors erfolgt nach  
den tatsächlichen Erfordernissen und Kundenvorgabe.  
Auswahlbeispiel:  
Leistungsdaten mit Getriebe 305 und zwei Hydraulikmotoren RE300

Druckgefälle rp [bar] 197 192

Ölstrom Q [l/min] 174 138

Abtriebsdrehzahl n [min -1] 1 1

Max. erreichbares Drehmoment Md [Nm] 205026 205026

Zeichnungsnummer WD-LC 0713/1-11546

Zeichnungsnummer WD-LC 0713/1-11544

Modul m [mm] 12 12

Gangzahl der Schnecke [ - ] 1 2

Übersetzung i [ - ] 75 37.5

Gesamtübersetzung inkl. Getriebe iges [ - ] 270 200

Selbsthemmende Verzahnung Nein** Nein**

Max. Drehmoment SF = 1 Md max [Nm] 205026 205026

Nom. Drehmoment SW = 1 bei n = 1 min-1 Md nom [Nm] 205026 205026

Max. Haltemoment* SF S = 1 (statisch) Mh max [Nm] 205026 205026

Tragzahl, statisch radial Co rad [kN] 2906 2906

Tragzahl, statisch axial Co ax [kN] 7777 7777

Tragzahl, dynamisch radial Crad [kN] 1003 1003

Tragzahl, dynamisch axial Cax [kN] 1169 1169

Gewicht, inkl. 24 kg für 2 Hydraulikmotoren RE300 [kg] 1285 1285
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Schnitt A-A

Befestigungsbohrungen

Y =  48 Bohrungen M20-40 tief , gleichmäßig verteilt
Z =  36 Bohrungen ø22-40 tief / M20-40 tief, gleichmäßig verteilt

Schmierbohrungen

8 Kegelschmiernippel am Innendurchmesser
2 Kegelschmiernippel am Gehäuse außen

Schwenktrieb befettet
Die Anschlusskonstruktion muss das Gehäuse
min. bis ø713, max. bis ø760 unterstützen

10
43

39
0

1228

70
3

1000
ø220

1244

78
0

40
10

5

A

A90
11

5 24
4

ø590 H8

ø630

ø718 H8

ø792

ø940

40
18

1

M20

M20

8

8

40

40
20

5

Z

Y




